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Kalb Analytik GmbH
Wässerfeld 5
A-6800 Feldkirch
+43 5522 70255
office@kalb-analytik.com
www.kalb-analytik.com

Prüfbericht-Nummer:
23080935

Auftraggeber:
Gemeinde Röthis

Das Labor Kalb Analytik GmbH ist als Prüfstelle gemäß ISO/IEC 17025 und als Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020 Typ A mit der Identifikationsnummer 47 von
der Akkreditierung Austria für die unter der Homepage der nationalen österreichischen Akkreditierungsstelle veröffentlichten Bereiche akkreditiert.

Seite 1 von 6

Prüfbericht 23080935

Kunde
Gemeinde Röthis
A-6832 Röthis, Schlösslestr. 31

Ansprechpartner
Johannes Heinzle, WPA-Vlbg

Probenahmeort
Altablagerung "Malonsbach"

Probenahmedatum
31.08.2023

Probenehmer
Silvio Fleisch, Kalb Analytik GmbH

Eingangsdatum
31.08.2023

Überbringer
Silvio Fleisch, Kalb Analytik GmbH

Prüfzeitraum
31.08.2023 - 20.09.2023

Freigabedatum
20.09.2023

Hinweis: Nähere Kenndaten zu den Prüfverfahren und Angaben über die Messunsicherheit stehen auf Anfrage zur
Verfügung. Jeder Schluss vom Resultat der Einzelprobe auf eine Probengesamtheit ist unzulässig. Dieser Bericht darf
ohne Einverständnis der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Leonie Sonderegger, MSc
(zeichnungsberechtigte Sachbearbeiterin)
Kalb Analytik GmbH

https://www.kalb.ag
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Probe-Nummer
23080935-01
Probenbezeichnung
Q-6&7, Quellen Q6 und Q7 - gemeinsamer Sammelschacht beider Quellen
Probenahmeart
Stichprobe
Anlieferungszustand
1 l Schott Duran Glasflasche (2 Stk.), 50 ml PE-Röhrchen filtriert, 30 ml PE-Röhrchen filtriert und mit HNO3 stabilisiert

Parameter Ergebnis Einheit Norm

Probenahme aus Fließgewässer EN ISO 5667-6

Temperatur bei Probenahme 12,5 °C ÖNORM M 6616

Geruch (bei Probenahme) geruchlos ÖNORM M 6620

Farbe (bei Probenahme) farblos ÖNORM M 6620

Trübung (bei Probenahme) ohne Trübung ÖNORM M 6620

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) 420 mV DIN 38 404-C 6 (1)

pH-Wert (bei Probenahme) 7,55 DIN EN ISO 10523

Leitfähigkeit (25°C) bei Probenahme 663 µS/cm DIN EN 27888

Sauerstoff gelöst als O2 bei Probenahme 9,7 mg/l DIN ISO 17289

Quellschüttung 1,0 l/s (1)

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) 16,1 °dH DIN 38409-6

Carbonathärte als CaCO3 15,8 °dH DIN 38409 H7-2

Säurekapazität (Ks 4,3) 5,64 mmol/l DIN 38409 H7-2

Hydrogencarbonat 340 mg/l DIN 38409 H7-2

DOC als C 2,9 mg/l DIN EN 1484

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 < 0,050 mg/l ÖNORM EN ISO 9377-2

Chlorid 39 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Sulfat als SO4 13 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrat als NO3 0,32 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrit als NO2 < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 13395

Ammonium als N < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 11732

orthoPhosphat als PO4 < 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 15681-2

Bor gelöst 0,026 mg/l EN ISO 17294-2

Calzium gelöst 100 mg/l EN ISO 17294-2

Eisen gelöst 0,0045 mg/l EN ISO 17294-2

Kalium gelöst 1,8 mg/l EN ISO 17294-2

Magnesium gelöst 8,6 mg/l EN ISO 17294-2

Mangan gelöst < 0,0010 mg/l EN ISO 17294-2

Natrium gelöst 32 mg/l EN ISO 17294-2

(1) Verfahren nicht im Akkreditierungsumfang enthalten

https://www.kalb.ag
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Probe-Nummer
23080935-02
Probenbezeichnung
BW1, Bergwasser - Ausmündung des aus dem Zufahrtstunnel gefassten Bergwassers
Probenahmeart
Stichprobe
Anlieferungszustand
1 l Schott Duran Glasflasche (2 Stk.), 50 ml PE-Röhrchen filtriert, 30 ml PE-Röhrchen filtriert und mit HNO3 stabilisiert

Parameter Ergebnis Einheit Norm

Probenahme aus Fließgewässer EN ISO 5667-6

Temperatur bei Probenahme 12,9 °C ÖNORM M 6616

Geruch (bei Probenahme) geruchlos ÖNORM M 6620

Farbe (bei Probenahme) farblos ÖNORM M 6620

Trübung (bei Probenahme) leicht trüb ÖNORM M 6620

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) 400 mV DIN 38 404-C 6 (1)

pH-Wert (bei Probenahme) 8,39 DIN EN ISO 10523

Leitfähigkeit (25°C) bei Probenahme 607 µS/cm DIN EN 27888

Sauerstoff gelöst als O2 bei Probenahme 9,9 mg/l DIN ISO 17289

Quellschüttung 10 l/s (1)

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) 16,4 °dH DIN 38409-6

Carbonathärte als CaCO3 14,0 °dH DIN 38409 H7-2

Säurekapazität (Ks 4,3) 5,01 mmol/l DIN 38409 H7-2

Hydrogencarbonat 310 mg/l DIN 38409 H7-2

DOC als C 1,2 mg/l DIN EN 1484

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 < 0,050 mg/l ÖNORM EN ISO 9377-2

Chlorid 6,0 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Sulfat als SO4 52 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrat als NO3 4,2 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrit als NO2 < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 13395

Ammonium als N 0,033 mg/l ÖNORM EN ISO 11732

orthoPhosphat als PO4 < 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 15681-2

Bor gelöst 0,077 mg/l EN ISO 17294-2

Calzium gelöst 98 mg/l EN ISO 17294-2

Eisen gelöst 0,017 mg/l EN ISO 17294-2

Kalium gelöst 11 mg/l EN ISO 17294-2

Magnesium gelöst 12 mg/l EN ISO 17294-2

Mangan gelöst 0,0016 mg/l EN ISO 17294-2

Natrium gelöst 19 mg/l EN ISO 17294-2

(1) Verfahren nicht im Akkreditierungsumfang enthalten

https://www.kalb.ag
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Probe-Nummer
23080935-03
Probenbezeichnung
BW2, Bergwasser - Ausmündung des aus dem Karstschlauch gefassten Bergwassers
Probenahmeart
Stichprobe
Anlieferungszustand
1 l Schott Duran Glasflasche (2 Stk.), 50 ml PE-Röhrchen filtriert, 30 ml PE-Röhrchen filtriert und mit HNO3 stabilisiert

Parameter Ergebnis Einheit Norm

Probenahme aus Fließgewässer EN ISO 5667-6

Temperatur bei Probenahme 17,5 °C ÖNORM M 6616

Geruch (bei Probenahme) erdig ÖNORM M 6620

Farbe (bei Probenahme) farblos ÖNORM M 6620

Trübung (bei Probenahme) leicht trüb ÖNORM M 6620

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) 400 mV DIN 38 404-C 6 (1)

pH-Wert (bei Probenahme) 8,19 DIN EN ISO 10523

Leitfähigkeit (25°C) bei Probenahme 570 µS/cm DIN EN 27888

Sauerstoff gelöst als O2 bei Probenahme 9,1 mg/l DIN ISO 17289

Quellschüttung 0,1 l/s (1)

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) 16,7 °dH DIN 38409-6

Carbonathärte als CaCO3 13,2 °dH DIN 38409 H7-2

Säurekapazität (Ks 4,3) 4,72 mmol/l DIN 38409 H7-2

Hydrogencarbonat 290 mg/l DIN 38409 H7-2

DOC als C 2,0 mg/l DIN EN 1484

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 < 0,050 mg/l ÖNORM EN ISO 9377-2

Chlorid 3,9 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Sulfat als SO4 60 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrat als NO3 0,46 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrit als NO2 < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 13395

Ammonium als N < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 11732

orthoPhosphat als PO4 < 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 15681-2

Bor gelöst 0,039 mg/l EN ISO 17294-2

Calzium gelöst 90 mg/l EN ISO 17294-2

Eisen gelöst 0,0078 mg/l EN ISO 17294-2

Kalium gelöst 6,0 mg/l EN ISO 17294-2

Magnesium gelöst 19 mg/l EN ISO 17294-2

Mangan gelöst < 0,0010 mg/l EN ISO 17294-2

Natrium gelöst 7,4 mg/l EN ISO 17294-2

(1) Verfahren nicht im Akkreditierungsumfang enthalten

https://www.kalb.ag
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Probe-Nummer
23080935-04
Probenbezeichnung
S1, Sammelschacht in nördlicher Böschung der Altablagerung (mittig der Aushubdeponie)
Probenahmeart
Stichprobe
Anlieferungszustand
1 l Schott Duran Glasflasche (2 Stk.), 50 ml PE-Röhrchen filtriert, 30 ml PE-Röhrchen filtriert und mit HNO3 stabilisiert

Parameter Ergebnis Einheit Norm

Probenahme aus Fließgewässer EN ISO 5667-6

Temperatur bei Probenahme 12,7 °C ÖNORM M 6616

Geruch (bei Probenahme) erdig ÖNORM M 6620

Farbe (bei Probenahme) leicht braun ÖNORM M 6620

Trübung (bei Probenahme) leicht trüb ÖNORM M 6620

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) 360 mV DIN 38 404-C 6 (1)

pH-Wert (bei Probenahme) 7,65 DIN EN ISO 10523

Leitfähigkeit (25°C) bei Probenahme 672 µS/cm DIN EN 27888

Sauerstoff gelöst als O2 bei Probenahme nicht bestimmbar mg/l DIN ISO 17289

Quellschüttung nicht bestimmbar l/s (1)

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) 19,9 °dH DIN 38409-6

Carbonathärte als CaCO3 15,5 °dH DIN 38409 H7-2

Säurekapazität (Ks 4,3) 5,53 mmol/l DIN 38409 H7-2

Hydrogencarbonat 340 mg/l DIN 38409 H7-2

DOC als C 6,0 mg/l DIN EN 1484

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 < 0,050 mg/l ÖNORM EN ISO 9377-2

Chlorid 2,6 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Sulfat als SO4 74 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrat als NO3 2,0 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrit als NO2 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 13395

Ammonium als N 0,15 mg/l ÖNORM EN ISO 11732

orthoPhosphat als PO4 < 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 15681-2

Bor gelöst 0,047 mg/l EN ISO 17294-2

Calzium gelöst 130 mg/l EN ISO 17294-2

Eisen gelöst 0,025 mg/l EN ISO 17294-2

Kalium gelöst 3,5 mg/l EN ISO 17294-2

Magnesium gelöst 10 mg/l EN ISO 17294-2

Mangan gelöst 0,043 mg/l EN ISO 17294-2

Natrium gelöst 3,9 mg/l EN ISO 17294-2

(1) Verfahren nicht im Akkreditierungsumfang enthalten

https://www.kalb.ag
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Probe-Nummer
23080935-05
Probenbezeichnung
S2, Schlammfang in nördlichem Böschungsfuß der Aushubdeponie
Probenahmeart
Stichprobe
Anlieferungszustand
1 l Schott Duran Glasflasche (2 Stk.), 50 ml PE-Röhrchen filtriert, 30 ml PE-Röhrchen filtriert und mit HNO3 stabilisiert

Parameter Ergebnis Einheit Norm

Probenahme aus Fließgewässer EN ISO 5667-6

Temperatur bei Probenahme 10,4 °C ÖNORM M 6616

Geruch (bei Probenahme) geruchlos ÖNORM M 6620

Farbe (bei Probenahme) farblos ÖNORM M 6620

Trübung (bei Probenahme) ohne Trübung ÖNORM M 6620

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) 300 mV DIN 38 404-C 6 (1)

pH-Wert (bei Probenahme) 7,31 DIN EN ISO 10523

Leitfähigkeit (25°C) bei Probenahme 550 µS/cm DIN EN 27888

Sauerstoff gelöst als O2 bei Probenahme 4,7 mg/l DIN ISO 17289

Quellschüttung 5,0 l/s (1)

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) 16,6 °dH DIN 38409-6

Carbonathärte als CaCO3 15,1 °dH DIN 38409 H7-2

Säurekapazität (Ks 4,3) 5,38 mmol/l DIN 38409 H7-2

Hydrogencarbonat 330 mg/l DIN 38409 H7-2

DOC als C 1,8 mg/l DIN EN 1484

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 < 0,050 mg/l ÖNORM EN ISO 9377-2

Chlorid 4,6 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Sulfat als SO4 19 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrat als NO3 4,8 mg/l DIN EN ISO 10304-1

Nitrit als NO2 < 0,010 mg/l ÖNORM EN ISO 13395

Ammonium als N 0,039 mg/l ÖNORM EN ISO 11732

orthoPhosphat als PO4 < 0,020 mg/l ÖNORM EN ISO 15681-2

Bor gelöst 0,038 mg/l EN ISO 17294-2

Calzium gelöst 110 mg/l EN ISO 17294-2

Eisen gelöst 0,069 mg/l EN ISO 17294-2

Kalium gelöst 1,6 mg/l EN ISO 17294-2

Magnesium gelöst 8,7 mg/l EN ISO 17294-2

Mangan gelöst 0,014 mg/l EN ISO 17294-2

Natrium gelöst 4,6 mg/l EN ISO 17294-2

(1) Verfahren nicht im Akkreditierungsumfang enthalten

https://www.kalb.ag
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Bericht

betreffend

Altlast V4: Altablagerung „Malonsbach“ Untersuchungen gem. 
Bescheid VIe-731.008-150 vom 22.10.2019 

4-stündige Deponiegasabsaugversuche an 4 stationären 
Bodenluftmessstellen 
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1. Auftrag und Gegenstand der Untersuchung 

Deponiegasabsaugversuche an 4 stationären Bodenluftmessstellen. 

2. Untersuchungsprogramm 

An 4 stationären Bodenluftmessstellen sind 4h Absaugversuche durchzuführen. Während der gesamten 

Versuchsdauer sind folgende Messparameter kontinuierlich zu messen: Absaugleistung [l/min bzw. m³/h], 

Temperatur der Außenluft [°C], Temperatur des Deponiegas [°C], Unterdruck im System [mbar], Methan CH4 

[Vol.%], Kohlendioxid CO2 [Vol.%], Sauerstoff O2 [Vol.%] und Schwefelwasserstoff H2S [Vol.%]. 

3. Tätigkeitsbericht 

Auflistung der durchgeführten Tätigkeiten 

Zeitraum Tätigkeit 

08.10.20 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 1 und stat BL 2. 

09.10.20 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 3 und stat BL 4. 

25.10.21 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 1 und stat BL 2. 

26.10.21 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 3 und stat BL 4. 

15.06.22 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 1 und stat BL 2. 

17.06.22 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 3 und stat BL 4. 

10.07.23 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 3 und stat BL 4. 

11.07.23 Durchführung 4h Absaugversuch an den Messstelle stat BL 1 und stat BL 2. 

Das Wetter am Messtag des 10.07.2023 war bedeckt und trocken mit Temperaturen zwischen 20 - 30 °C,  

mit leichtem Wind. 

Das Wetter am Messtag des 11.07.2023 war sonnig und trocken mit Temperaturen zwischen 28 -36 °C und  

teils leichtem Wind. 

4. Untersuchungsmethoden  

4.1. Errichtung der stationären Bodenluftmesstellen 

4.1.1. Beschreibung der Messstellenerrichtung 

Die stationären Bodenluftmessstellen sind wie folgt ausgebaut: Tiefe 9 m (Filterstrecke 7-9m),  

2 Zoll Durchmesser und Anschlussmöglichkeit über eine C-Kupplung. 
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4.1.2.Lageplan 



Bericht_Deponie-

Malons_Bodenluft_Absaug

versuche_Durchgang-2021 

Ausgabedatum: 

14.12.2023 

Dateiname: 

Bericht_Deponie-

Malons_Bodenluft_A

bsaugversuche_Durc

hgang-2023 

Ersteller: 

Silvio Fleisch 

Seite 4 von 7 

Kalb Analytik AG 

Wässerfeld 5 

6800 Feldkirch 

+43 5522 70255 

analytik@kalb.ag 

www.kalb.ag 

4.1.3 Bilder Messstellen 

stat BL-1 (11.07.2023) 

stat BL-2 (11.07.2023) 
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stat BL-3 (10.07.2023) 

stat BL-4 (10.07.2023) 
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4.1.4. Schwierigkeiten, Auffälligkeiten 

Es konnten alle 4 Absaugversuche, ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden. 

4.2. Bodenluftmessungen 

4.2.1.Beschreibung  

Mittels Seitenkanalverdichter (DuTAir DB 415 ExG) wurde die Bodenluft über 4 Stunden hinweg bei ca. 100m³/h 

abgesaugt und mit einem Deponigasmessgerät GA-5000 (Geotech) gemessen. Analysiert wurden die Parameter 

Methan (mittels IR-Adsorption), Kohlendioxid (mittels IR-Adsorption), Sauerstoff (elektrochemisch), 

Schwefelwasserstoff (elektrochemisch). Der Unterdruck wurde mit einem Drucktransmitter – DT1-U/12/01 (-1,0 

bis 1,5 bar) von der Firma Titec Temperaturmesstechnik GmbH, gemessen. Der Durchfluss wurde gemessen mit 

einem Schmidt® Strömungs-Sensor SS 30.301 (kalorimetrisches Messprinzip, 0,76 – 229 Nm³/h). Die Daten des 

Unterdrucks und des Durchflusses wurden mit einem 4 Kanal Datenlogger der Firma Onset geloggt. Die 

Bodenluftfeuchte und die Bodenlufttemperatur wurden mit einem Rotronic HP32 Messgerät mit HC2A-S Sensor 

(mit 2m Kabellänge direkt in der Bodenluftmessstelle) gemessen und aufgezeichnet. 

Die Probenahmeprotokolle befinden sich im Anhang 1. 

4.2.2. durchgeführte qualitätssichernde Maßnahmen  

Messtäglich wurde das Deponiegasmessgerät mit einem Prüfgas vor Messbeginn und nach Messende überprüft.  

Methan 

[Vol. %] 

Kohlendioxid  

[Vol. %] 

Sauerstoff 

[Vol. %] 

Schwefel-

wasserstoff 

[ppm] 

Sollwert: Prüfgas der Fa. 

AirProducts (haltbar bis 

Okt. 2025, bzw. Okt. 2023) 

60 40 0,0 1.400 

Anzeige vor Messbeginn 

(10.07.2023) 
0,0 0,0 20,9 0

Anzeige Prüfgas 

(10.07.2023) 
60,0 40,0 0,0 1.386 

Anzeige nach Messende 

(10.07.2023) 
0,0 0,0 20,9 2

Anzeige Prüfgas 

(10.07.2023) 
60,1 40,0 0,0 1.388 

Entspricht Entspricht Entspricht Entspricht 
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Methan 

[Vol. %] 

Kohlendioxid  

[Vol. %] 

Sauerstoff 

[Vol. %] 

Schwefel-

wasserstoff 

[ppm] 

Sollwert: Prüfgas der Fa. 

AirProducts (haltbar bis 

Okt. 2025, bzw. Okt. 2023) 

60 40 0,0 1.400 

Anzeige vor Messbeginn 

(11.07.2023) 
0,0 0,0 20,9 0

Anzeige Prüfgas 

(11.07.2023) 
60,0 40,0 0,0 1.382 

Anzeige nach Messende 

(11.07.2023) 
0,0 0,0 20,8 2

Anzeige Prüfgas 

(11.07.2023) 
60,1 40,1 0,0 1.385 

Entspricht Entspricht Entspricht Entspricht 

4.2.3. Messwerte 

Tabellarische und graphische Darstellung der Messwerte siehe Anhang 2 

4.2.4. Schwierigkeiten, Auffälligkeiten 

Es traten keine Schwierigkeiten auf. 

4.2.5. Anhang 

Anhang 1: Probenahmeprotokolle 

Anhang 2: Tabellarische und graphische Darstellung der Vor-Ort-Messwerte 
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Altlast V4 - Altablagerung Malonsbach

Grundwasseruntersuchungen 2023

Deponie Malonsbach, Wasseruntersuchungen, Probenahme am 31.08.2023

Analyt Einheit 23080935-01 23080935-02 23080935-03 23080935-04 23080935-05
Prüfwert gem 

ÖNORM S 2088-1

Datum 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 -

Probenbezeichnung Quellen Q6 und Q7 BW1, Bergwasser BW2, Bergwasser S1, Sammelschacht S2, Schlammfang -

Quellschüttung l/s 1 10 0,1 nicht bestimmbar 5 -

Geruch geruchlos geruchlos erdig erdig geruchlos -

Farbe farblos farblos farblos leicht braun farblos -

Trübung ohne Trübung leicht trüb leicht trüb leicht trüb ohne Trübung -

Temperatur (Analyse durch Probenehmer) °C 12,5 12,9 17,5 12,7 10,4 -

pH-Wert (bei Probenahme) 7,55 8,39 8,19 7,65 7,31 <6,5 bzw. >9,5

Leitfähigkeit (25°C, bei Probenahme) µS/cm 663 607 570 672 550 -

Sauerstoff gelöst als O2 (bei Probenahme) mg/l 9,7 9,9 9,1 nicht bestimmbar 4,7 -

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) mV -

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) °dH 16,1 16,4 16,7 19,9 16,6 -

Carbonathärte als CaCO3 °dH 15,8 14 13,2 15,5 15,1 -

Säurekapazität (Ks 4,3) mmol/l 5,64 5,01 4,72 5,53 5,38 -

Hydrogencarbonat mg/l 340 310 290 340 330 -

DOC als C mg/l 2,9 1,2 2 6 1,8 -

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,06

Chlorid mg/l 39 6 3,9 2,6 4,6 120

Sulfat als SO4 mg/l 13 52 60 74 19 150

Nitrat als NO3 mg/l 0,32 4,2 0,46 2 4,8 50

Nitrit als NO2 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,02 < 0,010 0,3

Ammonium als N mg/l < 0,010 0,033 < 0,010 0,15 0,039 0,3

orthoPhosphat als PO4 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 -

Bor gelöst mg/l 0,026 0,077 0,039 0,047 0,038 0,6

Calzium gelöst mg/l 100 98 90 130 110 240

Eisen gelöst mg/l 0,0045 0,017 0,0078 0,025 0,069 -

Kalium gelöst mg/l 1,8 11 6 3,5 1,6 12

Magnesium gelöst mg/l 8,6 12 19 10 8,7 30

Mangan gelöst mg/l < 0,0010 0,0016 < 0,0010 0,043 0,014 -

Natrium gelöst mg/l 32 19 7,4 3,9 4,6 30

Anlage D



Altlast V4 - Altablagerung Malonsbach

Grundwasseruntersuchungen 2022

Deponie Malonsbach,  Wasseruntersuchungen, Probenahmen vom 14.07.2022/18.10.2022

Analyt Einheit 22070486-01 22070486-02 22100512 22070486-03 22070486-04
Prüfwert gem ÖNORM S 

2088-1

Datum 14.07.2022 14.07.2022 18.10.2022 14.07.2022 14.07.2022 -

GrenzwertCode ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW -

Probenbezeichnung

Q-6&7, Quellen Q6 und 

Q7 - gemeinsamer 

Sammelschacht beider 

Quellen

BW1, Bergwasser - 

Ausmündung des aus 

dem Zufahrtstunnel 

gefassten Bergwassers

BW2, Bergwasser - 

Ausmündung des aus dem 

Karstschlauch gefassten 

Bergwassers

S1, Sammelschacht in 

nördlicher Böschung der 

Altablagerung (mittig der 

Aushubdeponie)

S2, Schlammfang in 

nördlichem Böschungsfuß 

der Aushubdeponie

-

Quellschüttung l/s 0,1 2 0,2 nicht bestimmbar 0,21 -

Geruch geruchlos geruchlos erdig geruchlos geruchlos -

Farbe farblos mäßig grau stark braun-grau stark braun farblos -

Trübung ohne Trübung mäßig trüb stark trüb stark trüb ohne Trübung -

Temperatur (Analyse durch Probenehmer) °C 11,1 14,8 21,8 12,2 10,1 -

pH-Wert (bei Probenahme) 7,76 8,16 7,85 7,96 7,65 <6,5 bzw. >9,5

Leitfähigkeit (25°C, bei Probenahme) µS/cm 845 598 561 816 598 -

Sauerstoff gelöst als O2 (bei Probenahme) mg/l 9,2 8,9 8,4 nicht bestimmbar 4,2 -

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) mV 330 410 340 230 170 -

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) °dH 18,3 14 11,5 22,6 18 -

Carbonathärte als CaCO3 °dH 16,5 15,8 11 21,3 15,3 -

Säurekapazität (Ks 4,3) mmol/l 5,93 7,32 3,97 7,66 5,51 -

Hydrogencarbonat mg/l 360 440 240 460 330 -

DOC als C mg/l 1,1 0,91 8,3 14 1,1 -

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 mg/l < 0,050 <0,05 0,068 <0,05 < 0,050 0,06

Chlorid mg/l 87 11 44 26 11 120

Sulfat als SO4 mg/l 12 45 27 6 26 150

Nitrat als NO3 mg/l 0,34 2,8 0,54 11 4,2 50

Nitrit als NO2 mg/l < 0,010 0,028 0,016 0,33 0,017 0,3

Ammonium als N mg/l < 0,010 0,058 0,034 0,25 0,08 0,3

orthoPhosphat als PO4 mg/l < 0,020 < 0,020 <0,020 <0,02 <0,02 -

Bor gelöst mg/l 0,025 0,11 0,022 0,055 0,041 0,6

Calzium gelöst mg/l 120 80 66 120 120 240

Eisen gelöst mg/l 0,0085 <,0030 0,011 0,11 0,18 -

Kalium gelöst mg/l 2,1 1,7 2,7 6,4 1,7 12

Magnesium gelöst mg/l 10 13 10 26 9 30

Mangan gelöst mg/l < 0,0010 0,0013 0,0035 0,27 0,018 -

Natrium gelöst mg/l 44 31 32 19 6,6 30

Anlage D



Altlast V4 - Altablagerung Malonsbach

Grundwasseruntersuchungen 2021

Deponie Malonsbach, Wasseruntersuchungen, GW-Probenahme vom 26.10.2021

Analyt Einheit 21100738-01 21100738-02 21100738-03 21100738-04 21100738-05
Prüfwert gem 

ÖNORM S 2088-1

Datum 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021 -

GrenzwertCode ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW -

Probenbezeichnung

Q-6&7, Quellen Q6 und 

Q7 - gemeinsamer 

Sammelschacht beider 

Quellen

BW1, Bergwasser - 

Ausmündung des aus dem 

Zufahrtstunnel gefassten 

Bergwassers

BW2, Bergwasser - 

Ausmündung des aus dem 

Karstschlauch gefassten 

Bergwassers

S1, Sammelschacht in nördlicher 

Böschung der Altablagerung 

(mittig der Aushubdeponie)

S2, Schlammfang in 

nördlichem Böschungsfuß der 

Aushubdeponie

-

Quellschüttung l/s 0,1 2 0,2 nicht bestimmbar 0,02 -

Geruch geruchlos erdig erdig geruchlos geruchlos -

Farbe farblos mäßig braun mäßig braun mäßig braun gelblich -

Trübung ohne Trübung mäßig trüb mäßig trüb mäßig trüb leicht trüb -

Temperatur (Analyse durch Probenehmer) °C 10,6 8,5 11,5 9,9 11,1 -

pH-Wert (bei Probenahme) 7,81 8,16 8,36 7,62 7,13 <6,5 bzw. >9,5

Leitfähigkeit (25°C, bei Probenahme) µS/cm 722 630 533 694 1.180 -

Sauerstoff gelöst als O2 (bei Probenahme) mg/l 9,9 10,9 10,1 nicht bestimmbar 4,8 -

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) mV 350 430 310 220 260 -

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) °dH 17,8 16,8 12,7 19,3 31 -

Carbonathärte als CaCO3 °dH 17,3 14,9 11,2 15,9 33,6 -

Säurekapazität (Ks 4,3) mmol/l 6,21 5,38 4,05 5,74 12,1 -

Hydrogencarbonat mg/l 380 330 240 350 730 -

DOC als C mg/l 1,1 0,61 3,2 9,4 17 -

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,06

Chlorid mg/l 49 9,7 23 11 9,2 120

Sulfat als SO4 mg/l 11 46 27 54 16 150

Nitrat als NO3 mg/l 0,28 2 0,79 7,8 0,27 50

Nitrit als NO2 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,094 0,04 0,3

Ammonium als N mg/l < 0,010 0,13 < 0,010 0,12 2,1 0,3

orthoPhosphat als PO4 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 -

Bor gelöst mg/l 0,023 0,15 0,03 0,049 0,18 0,6

Calzium gelöst mg/l 110 96 76 110 160 240

Eisen gelöst mg/l < 0,0030 0,33 0,0085 0,052 17 -

Kalium gelöst mg/l 2 2,1 2 3,9 15 12

Magnesium gelöst mg/l 9,9 15 9,4 19 40 30

Mangan gelöst mg/l < 0,0010 0,018 0,002 0,14 1,6 -

Natrium gelöst mg/l 32 44 17 11 19 30

Anlage D



Altlast V4 - Altablagerung Malonsbach

Grundwasseruntersuchungen 2020

Deponie Malonsbach, Wasseruntersuchungen, GW-Probenahme vom 08.10.2020

Analyt Einheit 20100293-01 20100293-02 20100293-03 20100293-04 20100293-05
Prüfwert gem 

ÖNORM S 2088-1

Datum 08.10.2020 08.10.2020 08.10.2020 08.10.2020 08.10.2020 -

GrenzwertCode ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW ALSAG_GW -

Probenbezeichnung

Q-6&7, Quellen Q6 und 

Q7 - gemeinsamer 

Sammelschacht beider 

Quellen

BW1, Bergwasser - 

Ausmündung des aus dem 

Zufahrtstunnel gefassten 

Bergwassers

BW2, Bergwasser - 

Ausmündung des aus dem 

Karstschlauch gefassten 

Bergwassers

S1, Sammelschacht in nördlicher 

Böschung der Altablagerung 

(mittig der Aushubdeponie)

S2, Schlammfang in 

nördlichem Böschungsfuß der 

Aushubdeponie

-

Quellschüttung l/s nicht bestimmbar 3 0,2 nicht bestimmbar 1,7 -

Geruch geruchlos erdig leicht erdig geruchlos geruchlos -

Farbe farblos mäßig grau stark braun leicht braun farblos -

Trübung ohne Trübung mäßig trüb stark trüb trüb ohne Trübung -

Temperatur (Analyse durch Probenehmer) °C 11,4 9,9 11,3 10,7 10,5 -

pH-Wert (bei Probenahme) 7,51 8,02 8,19 8,13 7,03 <6,5 bzw. >9,5

Leitfähigkeit (25°C, bei Probenahme) µS/cm 659 607 310 714 622 -

Sauerstoff gelöst als O2 (bei Probenahme) mg/l 10,1 10,9 10,6 nicht bestimmbar 2,9 -

Redox-Spannung UH (bei Probenahme) mV 420 170 360 390 360 -

Gesamthärte (rechn. aus Ca und Mg) °dH 16,5 15,4 8,4 22,1 18,3 -

Carbonathärte als CaCO3 °dH 16 13 6,2 15,7 15,8 -

Säurekapazität (Ks 4,3) mmol/l 5,75 4,69 2,26 5,64 5,68 -

Hydrogencarbonat mg/l 350 280 140 340 340 -

DOC als C mg/l 1,5 1,1 4,8 5,4 1,6 -

Kohlenwasserstoff-Index C10-C40 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,06

Chlorid mg/l 27 7,7 1,1 1,8 7,8 120

Sulfat als SO4 mg/l 12 52 39 96 27 150

Nitrat als NO3 mg/l < 0,10 3,5 1 0,64 4,5 50

Nitrit als NO2 mg/l < 0,010 < 0,010 0,024 0,015 < 0,010 0,3

Ammonium als N mg/l 0,011 0,041 0,029 0,056 0,036 0,3

orthoPhosphat als PO4 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 -

Bor gelöst mg/l 0,022 0,087 0,027 0,046 0,042 0,6

Calzium gelöst mg/l 100 88 50 140 120 240

Eisen gelöst mg/l < 0,0030 < 0,0030 0,0079 0,018 0,034 -

Kalium gelöst mg/l 1,8 1,6 2 1,8 1,5 12

Magnesium gelöst mg/l 10 14 6,5 12 9,5 30

Mangan gelöst mg/l < 0,0010 < 0,0010 0,0012 0,023 0,0076 -

Natrium gelöst mg/l 26 21 2,6 3,9 6,4 30

Anlage D
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